Instrukcja montazu i obstugi =00k

Reduktor sredniego cisnienia typ VSR 0126

do bezposredniego podtagczenia do zbiornika gazu
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O TEJ INSTRUKCJI

¢ Niniejsza instrukcja stanowi czes¢ produktu.
e Aby eksploatowac urzgdzenie zgodnie z przeznaczeniem i zachowac rekojmie,

nalezy przestrzega¢ wskazowek zawartych w niniejszej instrukcji i przekazac ja
uzytkownikowi.

e Nalezy zachowac jg przez caty okres uzytkowania.

e Poza instrukcjg nalezy przestrzegac krajowych przepisow, ustaw i wytycznych
dot. instalacji.
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WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA ZWIAZANE Z PRODUKTEM

@\’ef/ P[F:3F 41 4 B3] wyptywajacy gaz ptynny jest tatwopalny!

7S Moze spowodowac wybuch, ciezkie poparzenia w przypadku bezposredniego
kontaktu ze skorg.
v Kontrolowac regularnie szczelno$é potgczen!
v Zamkngc¢ niezwiocznie instalacje w przypadku stwierdzenia zapachu gazu lub
nieszczelnosci!
v UsungcC z sgsiedztwa instalacji materiaty tatwopalne i urzgdzenia elektryczne!
v Przestrzega¢ obowigzujgcych zasad i przepisow bezpieczenstwal

OGOLNE

Produkt utrzymuje state ciSnienie wyjsciowe podane na tabliczce znamionowej reduktora,
niezaleznie od wahan ciSnienia wejsciowego oraz zmian przeptywu i temperatur w zakresie
ustalonych granic.

W zaleznosci od wersiji reduktor cisnienia moze by¢ fabrycznie ustawiony na state lub moze
by¢ regulowany. Reduktor cisnienia moze zosta¢ wyposazony w dodatkowe opcjonalne

urzidzenia beineczer'\stwa.

Wilgo¢ w instalacji zasilajgcej moze powodowac oblodzenie reduktora ciSnienia.
W celu unikniecia oblodzenia zaleca sie stosowanie ogrzewania reduktora, typ ES2000
(nr art. 05 220 00).

BUDOWA

(® Przytacze na wejsciu (® Pokretto, nastawne

(@ Przytacze na wyjsciu (® Wkret w pokretle
(3 Manometr (opcjonalnie) @ Otwor do zabezpieczenia przed
(@) Pokrywa zamykajgca, ze statym ustawieniem owadami (opcjonalnie)

UZYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Czynniki robocze

e Gaz ptynny (faza gazowa)
Liste czynnikdw roboczych z okresleniem oznaczenia, normy oraz
kraju uzycia mozna znalez¢ w Internecie pod adresem www.gok-
online.de/de/downloads/technische-dokumentation.

Zastosowanie
e Montaz wykonuje sie bezposrednio na zbiorniku gazu

Miejsce eksploatacji
e Do stosowania wewnatrz i na zewnagtrz budynkow
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WSKAZOWKA

W przypadku stosowania na zewnatrz, produkt nalezy umiesci¢ w miejscu, ktére bedzie
zabezpieczone przed dostawaniem sie wilgoci. Zalecamy montaz pod pokrywg ochronng
zbiornika, wzgl. w szafie reduktora lub skrzynce ochronne;.

UZYTKOWANIE NIEZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Kazde inne uzycie, wykraczajgce poza zakres zastosowania zgodnego z przeznaczeniem:
e np. zastosowanie innych medidéw, wartosci ciSnienia

e zastosowanie gazow w fazie ptynnej

e montaz przeciwnie do kierunku przeptywu

e uzywanie niezgodnych przewodow elastycznych

e zmiany w produkcie lub jego czesci

KWALIFIKACJE UZYTKOWNIKA

Instalacje produktu moga przeprowadzic tylko wykwalifikowane osoby. Osoby takie powinny
posiadac wiedze na temat ustawiania, montazu, uruchamiania, eksploatacji i konserwacji tego
produktu. ,Wyposazenie oraz instalacje podlegajgce dozorowi moga by¢ obstugiwane
samodzielnie tylko przez osoby, ktére ukonczyty 18 lat, majg odpowiednie warunki fizyczne
oraz wymagang wiedze fachowa, lub odbyty odpowiednie szkolenie specjalistyczne
przeprowadzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje. Szkolenie zaleca sie
przeprowadzac¢ w regularnych odstepach czasu, co najmniej raz w roku”.

ZALETY | WYPOSAZENIE

Sitko filtra w przytaczu na wejsciu reduktora cisnienia

W gazie ptynnym mogg pojawiac sie ciata obce, np. zanieczyszczenia. Poczagwszy od
okreslonej wielkosci sg one wychwytywane przez sitko filtra znajdujgce sie w przytgczu na
wejsciu. Nieprzefiltrowany gaz ptynny powoduje zwiekszenie zuzycia delikatnych elementow
konstrukcyjnych wigcznie z uszkodzeniem instalacji gazu ptynnego. Patrz USUWANIE
BLEDOW.

Opcja z wydmuchowym zaworem bezpieczenstwa PRV

Zawor PRV-Pressure Relief Valve, zwany dalej PRV, jest woudowanym w reduktor
automatycznie dziatajgcym zabezpieczeniem, chronigcym podtgczone urzgdzenia odbiorcze
przed niedopuszczalnie wysokim cisnieniem. W przypadku powstania na wyjsciu reduktora
niedopuszczalnie wysokiego ci$nienia, np. pod wptywem promieniowania stonecznego,
wydmuchowy zawér bezpieczenstwa PRV otwiera sie i wypuszcza nadwyzke cisnienia do
atmosfery. Po spadku ciSnienia wydmuchowy zawor bezpieczenstwa PRV zamyka sie
samoczynnie.

Nalezy zainstalowac¢ przewod odprowadzajgcy, umozliwiajgcy wyprowadzenie
wydmuchanego gazu do atmosfery na zewngtrz w przypadku, gdy reduktor z PRV znajduje
sie w pomieszczeniu zamknietym, w obudowie np. w szafce lub innym miejscu, gdzie istnieje
zagrozenie wybuchu. Wersje reduktorow z PRV sg oznakowane na tabliczce znamionowej
znakiem ,PRV”.

Opcja manometru
Wyréb moze by¢ wyposazony w manometr wskazujacy cisnienie na wyjsciu.

Opcja membrana ochronna
Produkt mozna wyposazy¢ w membrane ochronng, zapobiegajacg oblodzeniu membrany
regulatora.

Opcja z zabezpieczeniem przed owadami
e Umiesci¢ w odpowiednim otworze oddechowym w kré¢cu odpowietrzajgcym RST 8 mm lub
e wkreci¢ w gwint wewnetrzny G 1/8.
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WSKAZOWKA

Regularna kontrola droznosci sitka. Zatkane sitko moze doprowadzi¢ do zwiekszenia lub
zmniejszenia cisnienia na wyjsciu. W razie potrzeby wyczysci¢ lub wymienic.

PRZYLACZA
Wejscie do Nazwa handlowa i rozmiary Wskazowka

wyboru wg normy montazowa

e Srubunek wkrecany
e G37=1GG1/4, G 3/8,G1/2,G 3/4 oder G 1
e do zamocowania Srubunku wkrecanego

Z oringiem

Ztacze wioskie
e z uszczelkg gumowg i nakretkg ztgczkowa
e G.1 = Gwint W20 x 1/14-L

Ztgcze US-POL Rozstaw klucza
e ze ztgczkg uszczelniajgcy i nakretkg SW 24
ztgczkowa Klucz szesciokatny

¢ G.9 = Gwint 0,880-14 NGO-LH

Srubunek z pierscieniem wcinajgcym RVS
e G.22 = RVS 12, RVS 15, RVS 18, RVS 22,
RVS 28, RVS 35

Wyjscie do Nazwa handlowa i rozmiary Wskazowka
wyboru wg normy montazowa

Ztaczka z gwintem wewnetrznym
e H.22 = do wyboru G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4,
G1

Srubunek z pierscieniem wcinajgcym RVS

e H.8 = RVS 12, RVS 15, RVS 18, RVS 22,
RVS 28, RVS 35

e H9 =RVS 8, RVS 10

Wszystkie przytgcza G. i H. wg EN 16129. Alternatywnie mozliwe sg tez inne ztgcza.

MONTAZ

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ produkt pod katem mozliwych uszkodzen
transportowych i kompletnosci. MONTAZ musi przeprowadzaé wyspecjalizowana firma.
Wszystkie ponizsze wskazowki zawarte w niniejszej instrukcji montazu i obstugi muszg by¢
uwzglednione, przestrzegane i zrozumiane przez uzytkownika i zaktad specjalistyczny.
Warunkiem niezawodnego dziatania jest prawidtowa instalacja z zachowaniem
obowigzujgcych zasad technicznych dotyczacych planowania, budowy i eksploatacji catego
urzgdzenia.

@ A PRZESTROGA Zagrozenie zranienia przez wydmuchane opitki metalu!

Opitki metalu moga zrani¢ Panstwa oczy.
v Prosze nosi¢ okulary ochronne!
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Zakl6cenia dziatania z powodu zanieczyszczen!

Nie jest zagwarantowane prawidtowe dziatanie.

v Przeprowadzi¢ kontrole wzrokowg pod katem ewentualnego wystepowania na
przytgczach wiorkdw metalowych lub innych zanieczyszczen!

v Koniecznie usungé¢ widrki metalowe lub inne zanieczyszczenia poprzez
przedmuchanie przytgczy!

Do montazu uzywac wytgcznie odpowiedniego narzedzia.

W przypadku potgczen srubowych nalezy zawsze uzywac drugiego klucza i kontrowa¢ nim na
kréccu przytgczeniowym.

Nie uzywac¢ niewlasciwego narzedzia, np. kleszczy.

Uszkodzenie produktu z powodu nieprawidtowego kierunku montazu!
Nie jest zagwarantowane prawidtowe dziatanie.
v Zachowac kierunek montazu (oznaczono go strzatkg na 2= obudowie)!

Potaczenia srubowe

A PRZESTROGA

Uszkodzenie reduktora zbiornikowego z powodu nieprawidilowego montazu!

Moze to byC przyczyng wycieku gazu i zakidécen dziatania.

v Przestrzegac kolejnosci montazu w celu unikniecia nieszczelnosci!

v Reduktora zbiornikowego nie wolno montowac¢ powodujgc naprezenia w instalac;ji!

v Po dokreceniu nakretki przytgcza POL nie przekrecac juz dalej reduktora
zbiornikowego!

v Dokrecanie przytgczy jest dopuszczalne wytgcznie w stanie bezcisnieniowym!

Czynnosci podczas montazu

Podczas montazu dopilnowac, aby zawor poboru gazu i przewdd rurowy zamontowac
zbieznie! Reduktora zbiornikowego nie montowa¢ powodujgc naprezenia w instalaciji!

1. Na stozkowag powierzchnie uszczelniajgcg krocca POL naniesc krople oleju.

2. Recznie zakrecic¢ ztgcze POL na zaworze poboru gazu zbiornika na gaz.

3. Dokreci¢ przewdd rurowy na kroccu wylotowym, skontrowac powierzchnie
dokrecania potgczenia Srubowego rury.

4. Dokreci¢ ztgcze POL na zaworze poboru gazu.

KONTROLA SZCZELNOSCI

APRZESTROGA Niebezpieczenstwo poparzenia lub pozaru!
Powazne poparzenia skory lub szkody materialne.

v Do kontroli nie stosowaé otwartego ptomienial!

Przed uruchomieniem sprawdzi¢ przytgcza zbiornika gazu pod kgtem szczelnosci!

1. Zamkngc¢ catg armature odcinajgcg podtgczonego urzgdzenia odbiorczego.

2. Nastepnie powoli otwiera¢ zawor poboru gazu.

3. Jesli przed podtgczonym urzgdzeniem odbiorczym znajduje sie zabezpieczenie
(np. SBS, EFV), nalezy je otworzy¢ podczas kontroli szczelnosci.

4. Spryskac wszystkie ztgcza srodkiem pienigcym wg EN 14291 (np. sprayem do
lokalizowania nieszczelnosci, nr art. 02 601 00).

5. Sprawdzi¢ szczelnosc, obserwujgc, czy nie tworzg sie pecherzyki srodka pienigcego.

Jesli powstajg kolejne pecherzyki, nalezy dokreci¢ przytgcza (patrz MONTAZ). Jezeli nie
mozna usung¢ nieszczelnosci, produktu nie wolno eksploatowac i nalezy go wymienic.
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URUCHAMIANIE

1. Armatura odcinajgca urzgdzen gazowych musi by¢ zamknieta.
2. Powoli otwiera¢ zawor poboru gazu.
3. Nalezy przestrzegac instrukcji montazu i obstugi urzgdzenia odbiorczego!

OBSLUGA

Nastawa w pokretle, w wersji regulowanej

1. Zwolni¢ pokretto:
Wykreci¢ lekko wkret pokretta, uzywajgc
klucza imbusowego.

2. UstawicC cisnienie na wyjsciu:
UstawiC zgdane cisnienie na wyjsciu, uzywajgc
pokretta (obracanie w prawo = zwiekszenie
cisSnienia na wyjsciu)

Cisnienie na wyjsciu mozna odczytac¢ na

manometrze (opcja).

3. Blokowanie pokretta:
Uzywajgc klucza imbusowego, wkreci¢ wkret
do oporu w odpowiednie wyciecie na
obudowie pokretia.

USUWANIE USTEREK

Przyczyna btedu

Dziatania zaradcze

Nietypowy obraz ptomienia
przy na stale nastawionym
reduktorze:

Poréwnac cisnienie nominalne na wyjsciu reduktora z

ciSnieniem nominalnym na odbiorniku:

=» jesli wartosci cisnienia nie zgadzaja sie, wymienic
reduktor cisnienia lub urzgdzenie odbiorcze gazu

Zmierzy¢ ci$nienie na wyjsciu; cisnienie nie miesci sie

w podanych granicach:

=» sprawdzi¢ projekt instalaciji

=» reduktor cisnienia jest uszkodzony, wymienic

=» sprawdzi¢ droznosc filtra (opcjonalnie)

Nietypowy obraz ptomienia
regulowany reduktor ciSnienia

Poréwna¢ nominalne cisnienie na wyjsciu reduktora

ciSnienia z ciSnieniem nominalnym na przytgczu dla

podtgczonego urzgdzenia odbiorczego:

=> W przypadku niezgodnosci ustawi¢ reduktor cisnienia
na cisnienie nominalne na przytgczu

Zmierzyc¢ cisnienie na wyjsciu reduktora cisnienia; ciSnienie

na wyjsciu nie miesci sie w zadanych granicach:

=» Sprawdzi¢ koncepcje instalacji

=» Ponownie ustawicC ciSnienie na wyjsciu

Brak przeptywu gazu

=» Otworzy¢ zawér na butli z gazem lub armature
odcinajgcyg
=» Reduktor ci$nienia jest uszkodzony, wymieni¢

Manometr pokazuje
nieprawidtowe wartosci lub
nie dziata

Manometr jest uszkodzony:
=» Wymiane przeprowadzi¢ tylko po uprzednim catkowitym
zredukowaniu ci$nienia w instalacji gazu ptynnego
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Przyczyna btedu Dziatania zaradcze

I\ Zapach gazu
Wyptywajacy gaz ptynny
jest skrajnie zapaliny!

Moze prowadzi¢ do wybuchu.

Zamkngc¢ doptyw gazu!

Nie naciska¢ wytgcznikow elektrycznych!

Nie wykonywac potgczen telefonicznych w budynku!
Zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen!

Wytaczy¢ instalacje gazu ptynnego!

Skontaktowac sie z wyspecjalizowang firma!

Lidlil

KONSERWACJA

Zaleca sie okresowg kontrole szczelnosci i dziatania urzgdzenia z reduktorem cisnienia, np.
raz w roku.

WYMIANA

W razie pojawienia sie jakichkolwiek oznak zuzycia lub uszkodzenia produktu lub jego czesci
nalezy produkt wymienic.

Po wymianie produktu przestrzega¢ krokdéw MONTAZ, KONTROLA SZCZELNOSCI

| URUCHAMIANIE!

W celu zapewnienia prawidtowego dziatania instalacji w normalnych warunkach eksploatacji
zalecamy wymiane urzgdzenia przed uptywem 10 lat od daty produkciji.

Zgodnie z niemieckimi przepisami dotyczgcymi branzy gazowo-wodnej (DGUV, przepis 79)
czesci instalacji uzytkowych podlegajgce zuzyciu i starzeniu* w sektorze przemystowym
nalezy wymienic po 8 latach. Nie dotyczy to sytuacji, gdy odpowiednie wtasciwosci zostaty
potwierdzone przez rzeczoznawce. * Czesci instalacji podlegajgce zuzyciu lub starzeniu to
np. membrany, przetgczniki automatyczne lub reczne, reduktory ci$nienia, weze.

NAPRAWA

Jesli dziatania wymienione w punktach USUWANIE USTEREK nie prowadzg do
prawidtowego ponownego uruchomienia, i nie nastgpit btgd w doborze, nalezy wysta¢ produkt
do producenta w celu przeprowadzenia kontroli. Ingerencje oséb nieuprawnionych prowadzg
do wygasniecia roszczen z tytutu rekojmi.

PRZERWANIE EKSPLOATACJI

Zamknac¢ zawér zbiornika, a nastepnie zawory odcinajgce urzgdzenia odbiorczego. W
przypadku nieuzywania instalacji gazu ptynnego wszystkie zawory powinny by¢ zamkniete.

UTYLIZACJA

W trosce o sSrodowisko naturalne nie nalezy wyrzuca¢ naszych produktéw do
smieci domowych.

Zuzyty produkt nalezy odda¢ do miejscowego punktu utylizacji lub odzysku surowcow
wtérnych.

ZMIANY TECHNICZNE

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji montazu i obstugi przygotowano na
podstawie wynikow kontroli produktu. Sg one zgodne z obecnym stanem wiedzy oraz stanem
prawnym i wikasciwymi normami obowigzujgcymi w momencie wydania. Zmiany parametrow
technicznych, btedy drukarskie i omyiki zastrzezone. Wszelkie ilustracje stuzg celom
wizualizacyjnym i mogg odbiegac od wersji rzeczywistej.

REKOJMIA

Gwarantujemy prawidtowe dziatanie i szczelnoS¢ produktu w okresie
wymaganym ustawg. Zakres rekojmi jest zgodny z § 8 naszych Warunkéw
dostaw i ptatnosci.




DANE TECHNICZNE

Cisnienie na wejsciu p 1 do 16 bar

Cisnienie na wyjsciu pq state ustawienie: w zakresie od 0,7 do 2,0 baréw
wersja regulowana: od 0,5 do 2,0 baréw (4 bary)

Przeptyw nominalny M, maksymalnie do 60 kg/h

Maksymalnie dopuszczalne cisnienie | PS 25 bar

Temperatura otoczenia -20°C do +50°C

Opcja: cisnienie zadziatania PRV Patrz tabliczka znamionowa

Materiat obudowy Odlew wysokocisnieniowy z cynku ZP0410

WSKAZOWKA

Dalsze dane techniczne lub indywidualne nastawienia: patrz tabliczka znamionowa produktu!
LISTA WYPOSAZENIA DODATKOWEGO

Opis Nr art.
Ogrzewanie reduktora, typ ES2000 05 220 00
Zestaw odpowietrzajacy dla reduktoréw sredniego cisnienia 02 063 17

W przypadku zalania studzienki zbiornika podziemnego dochodzi do
zalania reduktora wodg. Woda przedostaje sie do reduktora poprzez
otwor oddechowy. Prowadzi to do nieprawidtowego funkcjonowania
reduktora. Za pomocg zestawu oddechowego mozna potgczy¢
otwory oddechowe reduktora i wydtuzyc¢ je, wyprowadzajac je do
gory na wysokosS¢ nie podlegajgcg zalaniu. Dzieki temu zapobiega
sie wnikaniu wody do reduktora.

1 x Rurka odpowietrzajgca (1)

1 x Zabezpieczenie przed owadami @)

1 x Srubunek katowy wkrecany stozkowy typ WERK )
1 x Tuleja wzmacniajaca

W przypadku wszystkich rur o cienkich
Scianach oraz rur wykonanych z miekkich
tworzyw nalezy zawsze stosowac tuleje
wzmacniajgcg! W rurach aluminiowych nie
mozna stosowac¢ mosieznych tulei
wzmachniajgcych! Niebezpieczenstwo
korozji!

1. Srubunek katowy wkrecany stozkowy typ WERK ® przykreci¢ do pokrywy reduktora.

2. Zabezpieczenie przed owadami @ natozy¢ zgodnie z rysunkiem na rurke oddechowg ®.

3. Dotaczong tuleje wzmacniajgcg wbi¢ w dtuzszg koncdéwke rurki odpowietrzajgcej
(przestrzegac wskazowek dotyczgcych tulei wzmacniajgcych).

4. Poluzowaé $rubunek katowy wkrecany stozkowy typ WERK ®), rurke odpowietrzajaca
wprowadzic¢ i dociggnac¢ srubunek (przestrzegac wskazéwek dotyczacych srubunkdéw
Z pierscieniem wcinajgcym).

Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG
E u H Obernbreiter Stralle 2-18 « 97340 Marktbreit / Germany
Tel.: +49 9332 404-0 « Fax: +49 9332 404-43

E-Mail: info@gok-online.de « Internet: www.gok-online.de
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