Instrukcja montazu i obstugi =05

Reduktor niskiego cisnienia typ NDR 0516

do montazu w instalacjach gazu ptynnego
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O TEJ INSTRUKCJI

¢ Niniejsza instrukcja stanowi czes¢ produktu.

@ e Aby eksploatowac urzgdzenie zgodnie z przeznaczeniem i zachowac rekojmie,
nalezy przestrzega¢ wskazowek zawartych w niniejszej instrukcji i przekazac ja
uzytkownikowi.

e Nalezy zachowac jg przez caty okres uzytkowania.

e Poza instrukcjg nalezy przestrzegac krajowych przepisow, ustaw i wytycznych
dotyczgcych instalacji.
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WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Bezpieczenstwo uzytkownika i 0sob trzecich jest dla nas niezwykle istotne. W niniejszej
instrukcji montazu i obstugi zawarliSmy wiele waznych wskazéwek dotyczgcych
bezpieczenstwa.

v Nalezy przeczytaé i przestrzega¢ wszystkich zasad bezpieczenstwa i innych wskazéwek.
Jest to symbol ostrzezenia. Ten symbol ostrzega przed mozliwymi zagrozeniami,
ktore mogg doprowadzi¢ do smierci lub obrazen ciata uzytkownika lub oséb trzecich.
Wszystkie zasady bezpieczenstwa poprzedzone sg symbolem ostrzezenia, za
ktorym pojawia sie jedno ze stéw: ,NIEBEZPIECZENSTWO”, ,OSTRZEZENIE” lub
,PRZESTROGA". Te stowa oznaczaja:

A NIEBEZPIECZENSTWO

oznacza zagrozenie dla ludzi o wysokim stopniu ryzyka.
=» Powoduje smier¢ lub ciezkie obrazenia ciata.

A OSTRZEZENIE

oznacza zagrozenie dla ludzi o srednim stopniu ryzyka.
=» Powoduje smier¢ lub ciezkie obrazenia ciata.

APRZESTROGA

oznacza zagrozenie dla ludzi o niskim stopniu ryzyka.
=» Powoduje niewielkie obrazenia lub obrazenia o sSrednim stopniu nasilenia.

m oznacza szkode materialng.

= Powoduje oddziatywanie na biezgcg prace urzgdzenia.
WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA ZWIAZANE Z PRODUKTEM

""" Wyplywajacy gaz (kategoria 1):

yptywajacy gaz (kateg )

e jest tatwoplany

e moze spowodowac wybuch

e moze spowodowac ciezkie poparzenia w przypadku bezposredniego kontaktu ze
skorg

v Kontrolowa¢ regularnie szczelno$¢ potgczen!

v Zamkng¢ niezwtocznie instalacje w przypadku stwierdzenia zapachu gazu lub

nieszczelnosci!
v Usuna¢ z sgsiedztwa instalacji materiaty tatwopalne i urzadzenia elektryczne!
v Przestrzegaé obowigzujacych zasad i przepiséw bezpieczenstwal

OGOLNE INFORMACJE O PRODUKCIE

Produkt utrzymuje state ciSnienie wyjsciowe podane na tabliczce znamionowej reduktora,
niezaleznie od wahan ciSnienia wejsciowego oraz zmian przeptywu i temperatur w zakresie
ustalonych granic.

UZYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Czynniki robocze
e Gaz ptynny (faza gazowa)

W

AN

7

Liste czynnikdw roboczych z okresleniem oznaczenia, normy oraz
kraju uzycia mozna znalez¢ w Internecie pod adresem www.gok-
online.de/de/downloads/technische-dokumentation.
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Zastosowanie

nﬁ e Rzemiosto i przemyst

Miejsce eksploatacji
e do stosowania wewnatrz i na zewnagtrz budynkow w miejscu ostonietym przed czynnikami
atmosferycznymi

Miejsce instalacji
e bezposrednio do przewodu rurowego niskiego cisnienia

Pozycja montazowa
e dowolna
e przestrzegac kierunku przeptywu

UZYTKOWANIE NIEZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Kazde inne uzycie, wykraczajgce poza zakres zastosowania zgodnego z przeznaczeniem:

e np. zastosowanie innych medidéw, wartosci ciSnienia

e zastosowanie gazow w fazie ptynnej

e montaz przeciwnie do kierunku przeptywu

e uzywanie niezgodnych przewodow elastycznych

e zmiany w produkcie lub jego czesci

o Uzytkowanie w temperaturach otoczenia odbiegajgcych od przewidzianych: patrz DANE
TECHNICZNE

KWALIFIKACJE UZYTKOWNIKA

Instalacje produktu moga przeprowadzic tylko wykwalifikowane osoby. Osoby takie powinny
posiadac¢ wiedze na temat ustawiania, montazu, uruchamiania, eksploatacji i konserwacji tego
produktu.

~ZVyposazenie oraz instalacje podlegajgce dozorowi mogg by¢ obstugiwane samodzielnie
tylko przez osoby, ktére ukonczyty 18 lat, majg odpowiednie warunki fizyczne oraz wymagang
wiedze fachowa, lub odbyty odpowiednie szkolenie specjalistyczne przeprowadzone przez
osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje. Szkolenie zaleca sie przeprowadzac w
regularnych odstepach czasu, co najmniej raz w roku”.

BUDOWA

(™ Przytacze na wejsciu (@ Otwor wentylacyjny,

@ Przytacze na wyjsciu zabezpieczenie przed insektami

(® Reduktor niskiego cisnienia ze (® Podpora reduktora lub mocowanie na
zintegrowanym wydmuchowym szynie montazowej

zaworem bezpieczenstwa PRV
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ZALETY | WYPOSAZENIE

Wydmuchowy zawor bezpieczenstwa PRV

Zawor PRV - Pressure Relief Valve jest wbudowanym w reduktor automatycznie dziatajgcym
zabezpieczeniem, chronigcym podtgczone urzgdzenia odbiorcze przed niedopuszczalnie
wysokim cisnieniem. W przypadku powstania na wyjsciu reduktora niedopuszczalnie
wysokiego cisnienia, np. pod wptywem promieniowania stonecznego, wydmuchowy zawor
bezpieczenstwa PRV otwiera sie i wypuszcza nadwyzke cisnienia do atmosfery. Po spadku
cisnienia wydmuchowy zawor bezpieczenstwa PRV zamyka sie samoczynnie. Wersje
reduktorow z PRV s3g oznakowane znakiem ,PRV”.

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo uduszenia z powodu gazu uwalniajagcego si¢ w zamknietych

pomieszczeniach!

Gaz w duzym stezeniu moze powodowac trudnosci z oddychaniem

i omdlenie.

v Do otworu wentylacyjnego produktu @ nalezy podtgczy¢ przewdd odprowadzajacy i
wyprowadzi¢ gaz na zewnatrz!

Opcja z zabezpieczeniem przed owadami
| e Umiesci¢ w odpowiednim otworze wkreci¢ w gwint wewnetrzny G 1/8.

Regularna kontrola droznosci sitka. Zatkane sitko moze doprowadzi¢ do zwiekszenia lub
zmniejszenia cisnienia na wyjsciu. W razie potrzeby wyczysci¢ lub wymienic.

PRZYLACZA

Wejscie, wyjscie Nazwa handlowa i rozmiary Wskazowka
do wyboru wg normy montazowa

« Srubunek wkrecany

e G.37, X.6 /H.22, Y.2 = gwint wew. G 1/2,

e do zamocowania Srubunku wkrecanego
Z oringiem

m Dostepne sg jeszcze inne przytgcza; w celu uzyskania informacji
nalezy zwrocic sie do producenta.
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MONTAZ

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ produkt pod katem mozliwych uszkodzen
transportowych i kompletnosci.

MONTAZ musi przeprowadzaé wyspecjalizowana firma.

Patrz KWALIFIKACJE UZYTKOWNIKOW!

Wszystkie wskazowki zawarte w niniejszej instrukcji montazu i obstugi muszg byc¢
uwzglednione, przestrzegane i zrozumiane przez uzytkownika i zaktad specjalistyczny.
Warunkiem niezawodnego dziatania jest prawidtowa instalacja z zachowaniem
obowigzujgcych zasad technicznych dotyczacych planowania, budowy i eksploatacji catego
urzgdzenia.

APRZESTROGA

Zagrozenie zranienia przez wydmuchane opitki metalu!
Opitki metalu moga zrani¢ Panstwa oczy.
v Prosze nosi¢ okulary ochronne!

m Zakl6cenia dziatania z powodu zanieczyszczen!

Nie jest zagwarantowane prawidtowe dziatanie.

v Przeprowadzi¢ kontrole wzrokowg pod katem ewentualnego wystepowania na
przytgczach wiorkdw metalowych lub innych zanieczyszczen!

v Koniecznie usunag¢ wiorki metalowe lub inne zanieczyszczenia poprzez
przedmuchanie przytgczy!

Do montazu uzywac wytgcznie odpowiedniego narzedzia.

W przypadku potgczen srubowych nalezy zawsze uzywac drugiego klucza i kontrowa¢ nim na
kréccu przytgczeniowym.

Nie uzywac¢ niewlasciwego narzedzia, np. kleszczy.

Uszkodzenie produktu z powodu nieprawidiowego kierunku
montazu!

Nie jest zagwarantowane prawidtowe dziatanie.

v Zachowac kierunek montazu (oznaczono go strzatkg na 2==»-obudowie)!

Potaczenia srubowe

Niebezpieczenstwo wybuchu, pozaru i uduszenia z powodu
nieszczelnych przylaczy!

Obrécenie produktu moze doprowadzi¢ do wycieku gazu.

v Nie przekreca¢ produktu po jego zamontowaniu i dokreceniu ztgczy!

v Dokrecanie ztgczy jest dopuszczalne wytgcznie gdy instalacja nie jest pod cisnieniem!

Montaz filtra gazu

WSKAZOWKA

Zalecamy montaz filtra gazu (nr art. 02 013 10) przed reduktorem ciSnienia.

W gazie ptynnym mogg pojawiac sie ciata obce, np. zanieczyszczenia.Od okreslonej
wielkosci sg one wychwytywane przez filtr. Gdy filtr gazu nie jest zamontowany, zwieksza sie
zuzycie delikatnych elementow konstrukcyjnych, co moze prowadzi¢ nawet do uszkodzenia
instalacji gazu ptynnego.

WSKAZOWKA

Reduktor ciSnienia zamontowac bez naprezen. Uzy¢ podpory reduktora.
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W przypadku stosowania na zewnatrz, produkt nalezy umiesci¢ w miejscu, ktére bedzie
zabezpieczone przed dostawaniem sie wilgoci.

Zalecamy montaz pod pokrywg ochronng zbiornika, wzgl. w szafie reduktora lub skrzynce
ochronnej.

Jesli reduktor cisnienia ma by¢ zamontowany w kierunku przeptywu za innym reduktorem
ciSnienia, zakres ciSnienia zasilania musi zgadzac sie z zredukowanym zakresem cisnienia
znajdujgcego sie przed nim reduktora cisnienia przy uwzglednieniu strat ciSnienia w
znajdujgcym sie miedzy nimi przewodzie rurowym.

KONTROLA SZCZELNOSCI

@ A PRZESTROGA

Niebezpieczenstwo poparzenia lub pozaru!
Powazne poparzenia skory lub szkody materialne.
v" Do kontroli nie stosowa¢ otwartego ptomienial

Przed uruchomieniem sprawdzi¢ szczelnos¢ przytgczy produktu!

1. Zamkngc¢ catg armature odcinajgca urzgdzenia odbiorczego gazu.

2. Powoli otworzy¢ zawor poboru gazu lub zawory na butli z gazem.

3. Spryskac wszystkie ztgcza Srodkiem pienigcym wg EN 14291

(np. sprayem do lokalizowania wyciekéw, nr art. 02 601 00).
4. Sprawdzi¢ szczelnos¢ obserwujac, czy w Srodku pienigcym nie tworzg sie pecherzyki.
oYl WSKAZOWKA |

@ Jesli powstajg kolejne pecherzyki, nalezy dokreci¢ przytgcza (patrz MONTAZ). Jezeli
nie mozna usungc¢ nieszczelnosci, produktu nie wolno eksploatowac i nalezy go
wymienic.

§ Przestrzegac¢ obowigzujgcych krajowych przepiséw dotyczgcych instalacji urzgdzen

zasilanych gazem ciektym.

URUCHAMIANIE

Bezposrednio po MONTAZU i wykonanej KONTROLI SZCZELNOSCI produkt jest gotowy do
eksploataciji.

1. Armatura odcinajgca urzgdzenia odbiorczego musi by¢ zamknieta.

2. Uruchomienie poprzez powolne otwarcie doptywu gazu.

3. Nalezy przestrzegac instrukcji montazu i obstugi urzgdzenia odbiorczego!

4. Otworzy¢ zawor na butli z gazem lub armature odcinajgca.

OBSLUGA
W trakcie eksploatacji produkt nie wymaga obstugi.

KONSERWACJA
Prawidtowo ZAMONTOWANY i OBStUGIWANY produkt nie wymaga konserwacji.

NAPRAWA

Jesli dziatania wymienione w punktach USUWANIE USTEREK nie prowadzg do
prawidtowego ponownego uruchomienia, i nie nastgpit btgd w doborze, nalezy wysta¢ produkt
do producenta w celu przeprowadzenia kontroli. Ingerencje oséb nieuprawnionych prowadzg
do wygasniecia roszczen z tytutu rekojmi.
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USUWANIE USTEREK

Przyczyna btedu Dziatania zaradcze

Nietypowy obraz ptomienia Poréwnac cisnienie nominalne na wyjsciu reduktora
przy na stale nastawionym Z ciSnieniem nominalnym na odbiorniku:

reduktorze: =» jesli wartosci cisnienia nie zgadzaja sie, wymienic

reduktor cisnienia lub urzgdzenie odbiorcze gazu
Zmierzy¢ ci$nienie na wyjsciu; ciSnienie nie miesci sie
w podanych granicach:
sprawdzi¢ projekt instalacji
reduktor cisnienia jest uszkodzony, wymieni¢
sprawdzi¢ droznosc filtra (opcjonalnie)

didid

Brak przeptywu gazu Otworzy¢ zawor na butli z gazem lub armature
odcinajgca.

Sprawdzic filtr gazu

I\ Zapach gazu
Wyptywajacy gaz ptynny
jest skrajnie zapaliny!

Moze prowadzi¢ do wybuchu.

Zamkngc¢ doptyw gazu!

Nie naciska¢ wytgcznikow elektrycznych!

Nie wykonywac potgczen telefonicznych w budynku!
Zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen!

Wytaczy¢ instalacje gazu ptynnego!

Skontaktowac sie z wyspecjalizowang firma!

Lidiidfl

WYMIANA

W razie pojawienia sie jakichkolwiek oznak zuzycia lub uszkodzenia produktu lub jego czesci
nalezy produkt wymieni¢. Po wymianie produktu przestrzega¢ krokow MONTAZ, KONTROLA
SZCZELNOSCI | URUCHAMIANIE!

W celu zapewnienia prawidtowego dziatania instalacji w normalnych warunkach eksploatacji
zalecamy wymiane urzgdzenia przed uptywem 10 lat od daty produkgiji.

Zgodnie z niemieckimi przepisami dotyczgcymi branzy gazowo-wodnej (DGUV,
przepis 79) czesci instalacji uzytkowych podlegajgce zuzyciu i starzeniu* w sektorze
przemystowym nalezy wymienic po 8 latach. Nie dotyczy to sytuacji, gdy odpowiednie
wiasciwosci zostaty potwierdzone przez rzeczoznawce.

* Czesci instalacji podlegajgce zuzyciu lub starzeniu to np. membrany, przetgczniki
automatyczne lub reczne, reduktory ci$nienia, weze.

A PRZESTROGA Uszkodzenie produktu wskutek zalania!

Powoduje korozje i zaktécenia dziatania reduktora cisnienia.
v W przypadku zalania reduktora ciSnienia wodg nalezy go wymienié!

PRZERWANIE EKSPLOATACJI

Zamknac¢ zawoér butli, a nastepnie zawory odcinajgce urzgdzenia odbiorczego. W przypadku
nieuzywania instalacji gazu ptynnego wszystkie zawory powinny by¢ zamkniete.

WSKAZOWKA

Aby unikng¢ wycieku gazu, wszystkie wolne przytgcza doprowadzajgce gaz w instalaciji
nalezy szczelnie zamkngc¢ przy uzyciu odpowiedniego zamkniecia.

UTYLIZACJA

W trosce o sSrodowisko naturalne nie nalezy wyrzuca¢ naszych produktéw do
smieci domowych. Zuzyty produkt nalezy odda¢ do miejscowego punktu utylizaciji
lub odzysku surowcdéw wtdrnych.
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DANE TECHNICZNE

Cisnienie na wejsciu p 0,5do 2,5 bar; 0,5 do 10 bar; 1,5 do 10 bar
Cisnienie na wyjsciu pgdo wyboru 29 lub 50 mbar

Przeptyw nominalny Mg 4,6 lub 12 kg/h

Maksymalne dopuszczalne cisnienie PS 16 bar

Temperatura otoczenia od -20°C do +50°C

maksymalna dozwolona strata cisnienia AP2 dla pgq 29 mbair,

w instalacji podtgczonej za urzgdzeniem APS dla pg 50 mbar

Nominalne ci$nienie zadziatania PRV: 120 mbar

WSKAZOWKA

Dalsze dane techniczne lub indywidualne nastawienia: patrz tabliczka znamionowa produktu!
LISTA WYPOSAZENIA DODATKOWEGO

Opis Nr art.
Zabezpieczenie przed owadami przeznaczone do gwintu wewn. G 1/8 01 641 40
Srubunek GELLRK 8 x R1/8 07 092 00
Filtr gazu Rp 3/4 wew. x Rp 3/4 wew. 0201310
Przytgcze AG G3/4 x IG G1/2 20 090 55
Srubunek GELRB 18 x G3/4 07 096 00
Kréciec przytgczeniowy GELRS18 x G1/2 07 917 00
REKOJMIA

Gwarantujemy prawidtowe dziatanie i szczelnos¢ produktu w okresie
wymaganym ustawg. Zakres rekojmi jest zgodny z § 8 naszych Warunkéw
dostaw i ptatnosci.

ZMIANY TECHNICZNE

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji montazu i obstugi przygotowano na
podstawie wynikow kontroli produktu. Sg one zgodne z obecnym stanem wiedzy oraz stanem
prawnym i wikasciwymi normami obowigzujgcymi w momencie wydania. Zmiany parametrow
technicznych, btedy drukarskie i omyiki zastrzezone. Wszelkie ilustracje stuzg celom
wizualizacyjnym i mogg odbiegac od wersji rzeczywistej.

CERTYFIKATY

Nasz system zarzgdzania posiada certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 oraz
ISO 50001 dostepne na stronie:
www.gok-online.de/de/zertifikate/qualitaets-und-umweltmanagementsystem.

Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG
E u H Obernbreiter StraRe 2-18 » 97340 Marktbreit / Germany
Tel.: +49 9332 404-0 « Fax: +49 9332 404-43

E-Mail: info@gok-online.de « www.gok-online.de « www.gok-blog.de
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