Informacja produktowa

/4 €3 Bluetooth Wskaznik poziomu napeinienia Sensod4s PLUS dia
IP44 butli gazowych

z aplikacja dla smartfondw i tabletéw

Jak dziata Senso4ds PLUS?
Senso4s PLUS mierzy aktualny poziom napetnienia butli gazowej i pokazuje prognoze
\‘ zuzycia w powigzanej aplikacji. W tym celu nalezy:
+ Pobra¢ aplikacje Senso4s (dla systemu Android i iOS) na smartfona lub tablet
+ Ustanowi¢ potaczenie Bluetooth miedzy smartfonem/tabletem a Sensods PLUS
+ Wprowadzi¢ takie parametry, jak ciezar napetnienia i ciezar tara butli gazowej —
mozliwe jest monitorowanie butli gazowych o cigzarze napetnienia do 11 kilograméw
+ Senso4s PLUS ustawi¢ na rownym podtozu i postawi¢ na nim butle gazowg ze
wszystkimi czeSciami instalacii, czyli reduktorem cisnienia, wezem itd.
+ Aplikacja Senso4s pokazuje aktualny poziom napetnienia z doktadno$cig pomiaru + 1%
+ Pomiar zostaje przerwany, a aplikacja wy$wietla ostrzezenie, gdy:
- rozpoznany zostanie ruch (np. podczas jazdy kampera lub przyczepy kempingowe;j),
- kat pochylenia bedzie zbyt duzy lub gdy
- temperatura otoczenia przekroczy dopuszczalny zakres.

Gdzie mozna uzywac¢ Sensods PLUS?

+ Karawaning: kampery, przyczepy kempingowe — mozliwos¢ stosowania takze
podczas jazdy!

+ Gastronomia: ptyty gazowe, ogrzewacze tarasowe, grzejniki, grille gazowe itd.

+ Grill & BBQ: grille gazowe

+ Gospodarstwo domowe: ptyty gazowe, termy gazowe, grzejniki itd.

Co jeszcze warto wiedzieé?

+ Dzieki certyfikatowi ATEX, czujnikowi ruchu i stabilnej konstrukcji Sensods PLUS moze
pozostawac pod butla gazowg znajdujaca sie w skrzynce na butle takze podczas jazdy.

+ Zasieg sygnatu Bluetooth: ok. 20 m

+ Stopien ochrony: |P44 — urzadzenia mozna uzywac na zewnatrz. Jest ono chronione

352234362/? przed woda bryzgajaca ze wszystkich kierunkéw
; + Stosowanie w zakresie temperatur od -10 do +40 stopni Celsjusza
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» Przyktad zastosowania w kamperze
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