. = Nr artykutu 02600-99 d
=004 Instrukcja obstugi A

Przyrzad do kontroli szczelnosci

Typ 02600xx / 02605xx / 02611xx Typ 150

Nazwa
A Pompa, komplet, gw. wewn. M14x1 C | Sruba odpowietrzajgca (Entliiften)
B Ztgcze gtowicy kontrolnej do pompy D Manometr

gw. zewn. M14x1 z oringiem
Reduktor zabezpieczajacy przed
B1 Uszczelka 98,5 x 4,5 x 10 E nadcisnieniem, do manometru

B2 | Ziacze gtowicy kontrolnej do wtyczki kontrolnej, gw. zewn. G1/4LH-KN, z uszczelkg B1

Przygotowanie

1.) Nakreci¢ pompe A na ztacze gtowicy kontrolnej B.
2.) Potaczy¢ kontrolowany przewéd ze ztgczem gtowicy kontrolnej B2. (UWAGA: uszczelka
B1 jest zamontowana, nie ma wiec potrzeby korzystania z kluczy widlastych!)

Préba cisnieniowa przewodu

Dokreci¢ do kornca srube radetkowang C w kierunku przeciwnym do kierunku wskazywanego
przez strzatke, nastepnie doprowadzi¢ do przewodu ciSnienie kontrolne o maksymalnej war-
tosci.

Ustawianie nizszego cisnienia kontrolnego: Odkrecié nieco srube radetkowang C w kierunku
zgodnym z kierunkiem wskazywanym przez strzatke, az manometr wskaze pozgdang wartos¢,
ponownie dokreci¢ srube radetkowang C. Nastepnie odczekac¢ 10 min przy zgdanym ci$nieniu
roboczym, az wyréwna sie temperatura.

Dopiero teraz rozpoczyna sie wiasciwa kontrola szczelnosci (znéw przynajmniej 10 min).

W razie spadku ci$nienia na manometrze D, nalezy ponownie sprawdzi¢ wszystkie potgczenia,
np. potaczenia lutowane i Srubowe rur, pod katem szczelnosci.

Zabezpieczenie manometru przed nadcisnieniem E jest ustawione na warto$¢ ok. 1,5 bar.

UWAGA:

Po zakonczeniu kontroli szczelnosci i dziatania ponownie szczelnie zamkna¢ wszystkie zawory
odcinajace:

Ponowne uruchomienie z jednoczesna kontrolg szczelnosci. Sprawdzi¢ szczelno$é wszystkich
potgczen, w tym ztgczy kontrolnych, wykorzystujgc spray do lokalizowania nieszczelno$ci wg
EN 14291 lub inne pienigce sie $rodki. Kontrola szczelno$ci musi zakonczyc¢ sie wynikiem
pozytywnym (urzadzenie szczelne).

KONSERWACJA

e Podczas pracy z manometrami nalezy zachowac¢ ostrozno$c¢. Nalezy przechowywac je
w walizce.
e Regularnie kontrolowa¢ manometry w celu zapewnienia doktadnos$ci pomiaru.
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